INCA 13-16-19 HT

eReggiatrice pneumatica ad incastro per reg-
gia in metallo
ePneumatic sealless strapping tool for steel

strap

eAppareil de cerclage pneumatique sans cha-
pe pour feuillard métalliques
ePneumatische, plombenloses Gerit fiir

stahlband

eFlejadoras neumatica sin uniones para fleje

de acero

Dati Tecnici

e Tipo di Collo Piano (minimo 200mm)

e Tipo di reggia utilizzabile Bluata/alta resist. Rmax. 1.100N/mm?

e Larghezza reggia 13 mm-16 mm - 19 mm

e Spessore reggia Da 0.4 mm a 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm?

e Tensione reggia max. 3.500N - 5.500N

e Velocita tensionamento 7 - 5 mt/min

e Tipo di chiusura Incastro senza sigillo

e Peso Circa 9 Kg.
e Pressione aria 6 - 7 bar max
e Consumo aria 121/s

Technical Data

e Package type Flat surface (min. lenght 200mm)

e Strap quality Steel strap Rmax. 1.100N/mm?

e Strap width 13 mm - 16 mm - 19 mm (1/2” - 5/8” - 3/4”)

IMA DP 13-16-19

eReggiatrice pneumatica ad incastro per reg-
gia in metallo

ePneumatic sealless strapping tool for steel
strap

eAppareil de cerclage pneumatique sans cha-
pe pour feuillard métalliques

ePneumatische, plombenloses Gerat fiir
stahlband

eFlejadoras neumatica sin uniones para fleje
de acero

Dati Tecnici

e Tipo di Collo

Piano (minimo 150mm)
Tondo (diametro minimo 1000mm)

e Tipo di reggia utilizzabile

Lucida/bluata/alta resist. Rmax. 1.100N/mm?

e Larghezza reggia

13 mm-16 mm - 19 mm

e Spessore reggia

Da 0.4 mm a 0.8* mm Rmax. 880N/mm? (*opt.)
Da 0.4 mm a 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm?

e Tensione reggia max.

5.500N

e Velocita tensionamento

Circa 7 mt/min

e Tipo di chiusura

Manuale - Incastro senza sigillo

e Peso Circa 5.3 Kg.
e Pressione aria 6 - 7 bar max
e Consumo aria 121/s

e Codice di Ordinazione 129.160.410

Technical Data

e Package type

Flat surface (min. lenght 150mm)
Round surface (min. diam.1000mm)

e Strap quality

Steel strap Rmax. 1.100N/mm?

e Strap width

13 mm - 16 mm - 19 mm (1/2” - 5/8” - 3/4”)

Codice ordinazionemOrder codemCode articlemBestell-NummeraCaédigo pedido

o INCA 13 HT 3.500N
o INCA 13 HT 5.500N
o INCA 16 HT 5.500N
o INCA 19 HT 5.500N

13 mm 113.130.410
13 mm 113.130.510
16 mm 113.160.510
19 mm 113.190.510

e Strap thickness 0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm?

e Max. tension 3.500N - 5.500N

e Max. tension speed 7 - 5 mt/min
e Joint type Sealless

o Weight around 9 Kg.
o Air pressure 6 - 7 bar max
e Air consumption 121/s

Caractéristiques Tecniques

o Type de colis Plat (minimum 200mm)

e Matériau feuillard Feuillard métalliques Rmax. 1.100N/mm?

e Largeur feuillard 13 mm - 16 mm - 19 mm

o Epaisseur feuillard 0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm?

e Tension max. 3.500N - 5.500N

e Strap thickness

0.4 mm - 0.8* mm Rmax. 880N/mm? (*optional)
0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm?

e Max. tension

5.500N

e Max. tension speed

Around 7 mt/min

e Joint type Manual - Sealless
o Weight around 5.3 Kg.

e Air pressure 6 - 7 bar max

e Air consumption 121/s

e Codice di Ordinazione 129.160.410

Caractéristiques Tecniques

e Type de colis

Plat (minimum 150mm)
Rond (diamétre minimum 1000mm)

e Matériau feuillard

Feuillard métalliques Rmax. 1.100N/mm?

e Largeur feuillard

13 mm-16 mm - 19 mm

o Epaisseur feuillard

0.4 mm - 0.8* mm Rmax. 880N/mm? (*optional)
0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm?

e Tension max.

5.500N

e Vitesse tension 7 - 5 mt/min
e Type de soudure Sans chape
e Poids 9 Kg.

e Pression d’air 6 - 7 bar max
e Consommation d’air 121/s

Technische Merkmale

o Packstucke Ebene Oberflache (min. Lange 200mm)

e Bandqualitat Stahlbandgerat Rmax. 1.100N/mm?

e Bandbreite 13 mm-16 mm - 19 mm

e Bandstarke 0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm?2

e Max. Umreifungsspannung 3.500N - 5.500N

e Max. Spanngeschwindigkeit 7 - 5 mt/min

e Verschluss Hulsenlos

e Gewicht 9 Kg.

e Belastung 6 - 7 bar max
e Druckluftverbrauch 121/s

Caracteristicas Técnicas

e Tipo de paquete Plano (min. 200mm)

e Tipo de fleje Metalico Rmax. 1.100N/mm?

e Anchos flejes 13 mm-16 mm - 19 mm

e Grosor flejes 0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm?

e Tension max. 3.500N - 5.500N

e Velocidad max. de tensién 7 - 5 mt/min

e Tipo de sellado Sin union

e Peso 9 Kg.

e Presion de trabajo 6 - 7 bar max
e Consumo de aire 121/s

e Tensione pneumatica - Chiusura manuale

e Pneumatic tension - Manual locking

e Tension pneumatique - Soudure manuelle

e Spannung pneumatische - manuellen Schlieen
e Tension neumatica - Sellado manual

e Vitesse tension

Prés 7 mt/min

e Type de soudure

Manuelle - Sans chape

e Poids 5.3 Kg.

e Pression d’air 6 - 7 bar max
e Consommation d’air 121/s

e Code article 129.160.410

Technische Merkmale

e Packstucke

Ebene Oberflache (min. Lange 150mm)
Runde Oberflache (2 min. 1000mm)

e Bandqualitat

Stahlbandgerat Rmax. 1.100N/mm?

e Bandbreite

13 mm-16 mm - 19 mm

e Bandstarke

0.4 mm - 0.8* mm Rmax. 880N/mm?(*opt.)
0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm?

e Max. Umreifungsspannung 5.500N

e Max. Spanngeschwindigkeit Around 7 mt/min

e Verschlusstyp

Manuelle - Hiilsenlos

o Gewicht 5.3 Kg.

e Belastung 6 - 7 bar max
e Druckluftverbrauch 121/s

e Bestell- Nummer 129.160.410

Caracteristicas Técnicas

e Tipo de paquete

Plano (min. 150mm)
Redondo (g min.1000mm)

e Tipo de fleje

Metalico Standard Rmax. 1.100N/mm?

e Anchos flejes

13 mm-16 mm - 19 mm

e Grosor flejes

0.4 mm - 0.8* mm Rmax. 880N/mm? (*opt.)
0.4 mm - 0.63 mm Rmax. 1.100N/mm?

e Tension max.

5.500N

e Velocidad max. de tensiéon 7 mt/min

e Tipo de sellado

Manual - Sin union

e Peso 5.3 Kg.

e Presion de trabajo 6 - 7 bar max
e Consumo de aire 121/s

e Codigo pedido 129.160.410




INCA 13-16-19 HT

IMA DP 13-16-19

STRAPPING TOOLS

Tendireggia pneumatici per reggia in metallo
Pneumatic strapping tools for steel strap
Cercleuses pneumatiques pour feuillard met:
Pneumatische Stahlband-Umreifungsgerat
Flejadoras neumaticas para fleje de acero
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